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Las Indicadas

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA
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10.07

2.05 3.6

2.96

2.34

7.52

6.44

1.26

5.16

17.3

5.8

3.89

PLANTA SITUACIÓN ACTUAL

7.26

5.78

- EL LITIO
  -

- LA PAM
PA  -

- AVDA. ALMIRANTE GRAU  -

Sostenedor
COMDES

RUT: 70.954.900-6

Arquitecto
Angelica Pasten Alvarez

RUT: 14.309.280-1

- Planta de Arquitectura Situación Actual

LA PAM
PA

EL LITIO

PENDIENTE 8%

BEBEDERO

KIOSCO
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O
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2D
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EL

Bomba de Agua

4.52 m2

4.52 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

PASTO SINTÉTICO
74.50m2

PASTO SINTÉTICO
37.00 m2

PASTO SINTÉTICO
160.75 m2

ZONA DE JUEGOS

PASTO SINTÉTICO
43.53 m2

N

Diciembre 2 0 2 1

CONSERVACIÓN ESCUELA
REPÚBLICA DE CHILE, CALAMA

UBICACIÓN : EL LITIO 4263 , VILLA LOS YACIMIENTOS, CALAMA

JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN : Ernesto Luttino Rojas

ENCARGADO PROYECTO : Carlos Brito Contreras

DIBUJO : Jennifer Parra Opazo

CODIGO BIP : 40033354-0

CS.D54.PL.ARQ.LAM1.REV0
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Las Indicadas

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO

SOCIAL DE CALAMA

LAMINA:

02 de 19

C

RA

T

REI

UN

I .
M

I

YE SD LO

ERB
CO

DILAPI DAD
E C

M
LA

A
A

A 1

AYMANI

LA
S CANTERAS

LA
 PAMPA

EL LITIO

GUAYACAN

HUAYTIQUINA

TAIRA

PUKARÁ

SAN BARTOLO

PASAJE GABY

PASAJE TOKI

VN
. S

AN
 P

ED
RO

VN
. S

AN
 P

AB
LO

VN
. C

OP
IA

PO

VN
. P

UR
UÑ

A

VN. LINZORPJE.

CALLE ALCALDE OLEGARIO BARRERA

AYMANI

AL
MI

RA
NT

E 
GR

AU

NP L A N O   D E   U B I C A C I O N :

PENDIENTE 8%

PR
O

YE
C

C
IÓ

N 
2D

O
 N

IV
EL

3.35

7.4

2.93

2.99

2.9

1.97

5.25

11.4

SUP.UTIL

77.00 m2

77.03 m2

SUP.UTIL

315.57 m2
SUP.UTIL

42.23 m2

60.85 m2

60.85 m2
SUP.UTIL

60.85 m2
SUP.UTIL

SUP.UTIL

SUP.UTIL

60.85 m2
SUP.UTIL

30.63 m2

SUP.UTIL
28.8 m2

SUP.UTIL
58.17 m2

SUP.UTIL

42.23 m2

63.37 m2
SUP.UTIL

4.52 m2

4.52 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

SUP.UTIL

3.04

3

2.7

4.25 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

SUP.UTIL

60.85 m2

60.85 m2

SUP.UTIL
60.85 m2

2.9

2.67

3.32

12.56

2.48

12.7

3.9

4.3

6.45

3.9 1.03

11.26

7.16
3.5

6.16

2.44

5.87

4.15

8.16

7.03

9.2

1.24

4.56

7.4

8.16

7.56

2.12

10.07

2.05 3.6

2.96

0.7

30.94 m2

COCINA

2.27

1.8

1
5.15 m2

SUP.UTIL
78.78 m2

SALA DE PROFESORES

SUP.UTIL
14.00 m2

SUP.UTIL
60.85 m2

SUP.UTIL
55.36 m2

SUP.UTIL
27.73 m2

SUP.UTIL
27.58 m2

PASTO SINTÉTICO
74.51 m2

PASTO SINTÉTICO
37.09 m2

PASTO SINTÉTICO
43.53 m2

2.34

7.52

6.44

1.26

5.16

4.06

5.8

7.4

2.9

3.89

9.23

1.03

INTERVENCIONES GENERALES PRIMER PISO

PLANTA GENERAL DE ARQUITECTURA PRIMER PISO

CONSERVACIÓN DE ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE D-54

1.84

7.26

4

3.3

5.781.85

SALA 7

SALA 8

SALA 9

SALA 10

BODEGA 

LABORATORIO 

TALLER

TALLER DE DANZA

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4

SALA 5

SALA 6

SALA 6-A

- EL LITIO
  -

- LA PAM
PA  -

- AVDA. ALMIRANTE GRAU  -

SUP.UTIL
78.88 m2

SALA DE AUDIOVISUAL

SUP.UTIL
71.19 m2

SALA MULTISENSORIAL

SUP.UTIL
86.36 m2

LAB. DE COMPUTACIÓN

SUP.UTIL
106.38 m2

CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE 

IMPRENTA

SECRETARIA

OFICINA 

OFICINA 

OFICINA 

OFICINA 

DIRECCIÓN

OFICINA 

BAÑO 1

2.64 m2
BAÑO 2

BAÑO DAMAS 1

BAÑO VARONES 1

BAÑO 7

BAÑO 8

BAÑO MANIPULADORA

160.75 m2 

CAMARÍN DAMAS 

Sostenedor
COMDES

RUT: 70.954.900-6

Arquitecto
Angelica Pasten Alvarez

RUT: 14.309.280-1

Diciembre 2 0 2 1

CONSERVACIÓN ESCUELA
REPÚBLICA DE CHILE, CALAMA

UBICACIÓN : EL LITIO 4263 , VILLA LOS YACIMIENTOS, CALAMA

- Intervenciones Generales
Planta de Arquitectura Primer Piso

- Superficies

JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN : Ernesto Luttino Rojas

ENCARGADO PROYECTO : Carlos Brito Contreras

DIBUJO : Jennifer Parra Opazo

CODIGO BIP : 40033354-0

CS.D54.PL.ARQ.LAM2.REV0

SALA 1   (sup. útil)
SUPERFICIES

SALA 2   (sup. útil)

mts2
60.85
60.85

SALA 3   (sup. útil) 60.85

60.85
30.63
28.8

SALA 4   (sup. útil)
SALA 5   (sup. útil)
SALA 6   (sup. útil)

58.17

SALA 6-A   (sup. útil)

PABELLON NORTE 1 ER PISO

LA PAM
PA

EL LITIO

PENDIENTE 8%

BEBEDERO

KIOSCO

PR
O
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N 
2D

O
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EL

Bomba de Agua

4.52 m2

4.52 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

PASTO SINTÉTICO
74.50m2

PASTO SINTÉTICO
37.00 m2

PASTO SINTÉTICO
160.75 m2

ZONA DE JUEGOS

PASTO SINTÉTICO
43.53 m2

UBICACIÓN PABELLONES

PABELLÓN CENTRAL

PABELLÓN PONIENTE

PABELLÓN NORTE

PABELLÓN PONIENTE

N

N

27.73BAÑOS DAMAS 1  (sup. útil)
27.58BAÑOS VARONES 1 (sup. útil)
30.94COCINA   (sup. útil)
6.66BODEGA COCINA   (sup. útil)
6.38

42.23

CAMARÍN VARONES 

DE CIENCIAS 

BOMBA DE AGUA

COMEDOR

SALA 7   (sup. útil)
SUPERFICIES

SALA 8   (sup. útil)

mts2
60.85
60.85

SALA 9   (sup. útil) 60.85

55.36
SALA 10   (sup. útil)
BODEGA  (sup. útil)

60.12

PABELLON SUR 1ER PISO

5.15BAÑO MANIPULAD.  (sup. útil)
SALA DE BASURA  (sup. útil)

42.23CAMARIN VARONES (sup. útil)
63.37TALLER DE DANZA  (sup. útil)

26.83 m2
SUP.UTIL

BOD. DEPORTE

BODEGA DEPORTE  (sup. útil)
CAMARIN DAMAS  (sup. útil)

26.83

6.38 m2
SALA BASURA

6.66 m2
BOD. COCINA

UTP  (sup. útil)
SUPERFICIES

SALA PROFESORES (sup. útil)

mts2
40.5
78.78

LAB. CIENCIAS  (sup. útil) 77.03

35.2
34.5
4.0

TALLER   (sup. útil)
BAÑO VARONES   (sup. útil)
BAÑO DAMAS   (sup. útil)

77.00

B. PROFESORES   (sup. útil)

PABELLON CENTRAL 1ER PISO

B. PROFESORAS   (sup. útil) 4.1
4.0B. ACC.UNIVERSAL  (sup. útil)

SUP.UTIL
40.5 m2

UTP

PABELLÓN

ADMINISTRATIVO

OFICINAS   (sup. útil)
SUPERFICIES mts2

86.4

PABELLON ADMINIST. 1ER PISO

SALA 7   (sup. útil)
SUPERFICIES

SALA 8   (sup. útil)

mts2
60.85
60.85

SALA 9   (sup. útil) 60.85

55.36
SALA 10   (sup. útil)
BODEGA  (sup. útil)

60.85

PABELLON SUR 1ER PISO

SUP.UTIL
86.4 m2

OFICINAS

34.5 m2

4.1 m2

4.0  m2

4.0 m2

35.2 m2

BAÑO 

BAÑO DAMAS 

BAÑO VARONES
PROFESORAS

PROFESORES

BAÑO 
ACCESIBILIDAD

UNIVERSAL

BAÑO 

PRIMEROS  

6.46 m2
AUXILIOS  

6.46P. AUXILIOS  (sup. útil)

2
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R
1.

8

R1.5

R1.5

R6.25

R6.25

6

3

3

6

18
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6.01

4.92

3.79

1.25

3.79

1.25

1.5

9

5.93
28

Area Penal

Lin
ea de Fo

ndo

30

Lin
ea de Ataque

Area Penal

ESCENARIO

PATIO
COMEDOR 

PATIO
COCINA 

PASTO SINTÉTICO
105.95 m2

BEBEDERO

KIOSCO

TRASLADO DE ESCENARIO

CONSERVACIÓN SOMBREADERO

AREA DE
SEGURIDAD

TALLER



PENDIENTE 8%
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N 
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2.93

2.99

Estacionamiento

2.9

1.97

11.4

60.85 m2

60.85 m2
SUP.UTIL

60.85 m2
SUP.UTIL

SUP.UTIL

60.85 m2
SUP.UTIL

SUP.UTIL
60.85 m2

SUP.UTIL
31.03 m2

2.9

3.32

12.56

2.48

12.7

4.3

3.9

11.26

7.16
3.5

6.16

22.14

8.16

9.2

1.24

4.56

7.4

8.16

2.12

10.07

2.05

6.75

2.34

7.52

6.44

1.26

5.16

17.3

4.06

5.8

7.5

3.23

SALA 11

SALA 12

SALA 13

SALA 14

SALA 15

SALA 16

- EL LITIO
  -

- LA PAM
PA  -

- AVDA. ALMIRANTE GRAU  -

SUP.UTIL
25.74 m2

SALA 14-A

SUP.UTIL
17.1 m2

SALA PIE A

SUP.UTIL
17.0 m2

SALA PIE B
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
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Sostenedor
COMDES

RUT: 70.954.900-6

Arquitecto
Angelica Pasten Alvarez

RUT: 14.309.280-1

Diciembre 2 0 2 1

CONSERVACIÓN ESCUELA
REPÚBLICA DE CHILE, CALAMA

UBICACIÓN : EL LITIO 4263 , VILLA LOS YACIMIENTOS, CALAMA

- Intervenciones Generales
Planta de Arquitectura Segundo Piso

- Superficies

JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN : Ernesto Luttino Rojas

ENCARGADO PROYECTO : Carlos Brito Contreras

DIBUJO : Jennifer Parra Opazo

CODIGO BIP : 40033354-0

CS.D54.PL.ARQ.LAM3.REV0

SALA 11   (sup. útil)
SUPERFICIES

SALA 12   (sup. útil)

mts2
60.85
60.85

SALA 13   (sup. útil) 60.85

25.74
17.1
17.0

SALA 14   (sup. útil)
SALA 14-A   (sup. útil)
SALA PIE A   (sup. útil)

31.03

SALA PIE B   (sup. útil)

PABELLON NORTE 2DO PISO

LA PAM
PA

EL LITIO

PENDIENTE 8%

BEBEDERO

KIOSCO

PR
O

YE
C

C
IÓ

N 
2D

O
 N

IV
EL

Bomba de Agua

4.52 m2

4.52 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

PASTO SINTÉTICO
74.50m2

PASTO SINTÉTICO
37.00 m2

PASTO SINTÉTICO
160.75 m2

ZONA DE JUEGOS

PASTO SINTÉTICO
43.53 m2

UBICACIÓN PABELLONES

PABELLÓN CENTRAL

PABELLÓN PONIENTE

PABELLÓN NORTE

PABELLÓN PONIENTE

INTERVENCIONES GENERALES SEGUNDO PISO

N

N

SALA 15   (sup. útil) 60.85
60.85SALA 16 Religión  (sup. útil)

SALA 20   (sup. útil)
SUPERFICIES

SALA 21   (sup. útil)

mts2
60.85
60.85

SALA 22   (sup. útil) 60.85

60.85
SALA 23   (sup. útil)
SALA 24   (sup. útil)

60.85

PABELLON SUR 2DO PISO

SALA 17   (sup. útil)
SUPERFICIES

SALA 18   (sup. útil)

mts2
61.2
58.01

SALA 19   (sup. útil) 58.01

PABELLON CENTRAL 2DO PISO

PLANTA GENERAL DE ARQUITECTURA SEGUNDO PISO

CONSERVACIÓN DE ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE D-54

60.85 m2
SUP.UTIL
SALA 24

60.85 m2
SUP.UTIL
SALA 23

60.85 m2
SUP.UTIL
SALA 22

60.85 m2
SUP.UTIL
SALA 21

60.85 m2
SUP.UTIL
SALA 20

61.2 m2
SUP.UTIL
SALA 17

58.01 m2
SUP.UTIL
SALA 18

58.01 m2
SUP.UTIL
SALA 19

BOMBA DE AGUA

AREA DE
SEGURIDAD
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Sostenedor
COMDES

RUT: 70.954.900-6

Arquitecto
Angelica Pasten Alvarez

RUT: 14.309.280-1

Diciembre  2 0 2 1

- Intervenciones Pabellón Norte
  Pisos, Luminarias Interiores, Camarines y Baños

INTERVENCIONES PABELLÓN NORTE
PISOS, LUMINARIAS INTERIORES,

CAMARINES Y BAÑOS

4.52 m2

4.52 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

2.44

4.55

BAÑO DAMAS 1

BAÑO VARONES 1

BAÑO 7

BAÑO 8

4.37

64.1 m2

64.1 m2

64.1 m2

64.1 m2

64.1m2

33.36

SALA 11

SALA 12

SALA 13

SALA 14

SALA 15

SALA 16 (religión)

29.83 m2
SALA 14 - A

18.85 m2
SALA PIE A

18.66 m2
SALA PIE B

PRIMER PISO SEGUNDO PISO

6

6

9

9.02

8.98

8.97

8.58

4

4

9

4.35

4.41

6.5

7.25

6.5

7.25

7.05

 INTERVENCIÓN DE PISO
PORCELANATO
INCLUYE GUARDAPOLVO

PISO FLOTANTE

LA PAM
PA

EL LITIO

PENDIENTE 8%

BEBEDERO

KIOSCO

PR
O

YE
C

C
IÓ

N 
2D

O
 N

IV
EL

Bomba de Agua

4.52 m2

4.52 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

PASTO SINTÉTICO
74.50m2

PASTO SINTÉTICO
37.00 m2

PASTO SINTÉTICO
160.75 m2

ZONA DE JUEGOS

PASTO SINTÉTICO
43.53 m2 PABELLÓN NORTE

UBICACIÓN PABELLÓN

 INTERVENCIÓN DE PISO
PORCELANATO
INCLUYE GUARDAPOLVO

CONSERVACIÓN ESCUELA
REPÚBLICA DE CHILE, CALAMA

UBICACIÓN : EL LITIO 4263 , VILLA LOS YACIMIENTOS, CALAMA

JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN : Ernesto Luttino Rojas

ENCARGADO PROYECTO : Carlos Brito Contreras

DIBUJO : Jennifer Parra Opazo

CODIGO BIP : 40033354-0

CS.D54.PL.ARQ.LAM4.REV0

N

42.23 m2

64.1 m2

64.1 m2

64.1 m2

61.5 m2

42.23 m2

66.81 m2
TALLER DE DANZA

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4

CAMARÍN DAMAS 

CAMARÍN VARONES 

29.02 m2
BOD. DEPORTE

64.1 m2
SALA 5

32.95 m2
SALA 6

31.02 m2
SALA 6-A

327.32 m2
COMEDOR

27.73 m2

27.58 m2

30.94 m2
COCINA

5.15 m2
BAÑO MANIPULADORA

6.4 m2
SALA BASURA6.66 m2

BOD. COCINA

3.77.05

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

 INTERVENCIÓN DE LUMINARIAS

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS

PATIO
INTERIOR
20.18 m2

DETALLE DE LUMINARIA INTERIOR

EQUIPO LED
600 x 600 mm

 INTERVENCIÓN CAMARINES

VANITORIOS (4)

WC (2)

PABELLÓN NORTE

VANITORIOS (12)

WC (15)

URINARIOS (3)

 INTERVENCIÓN BAÑOS DAMAS Y VARONES
PABELLÓN NORTE

 INTERVENCIÓN DE LUMINARIAS

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS

CAMARIN
VARONES

CAMARIN
DAMAS

BAÑOS
VARONES 1

BAÑOS
DAMAS 1

VANITORIOS (1)

WC (1)

CUBICULO DUCHA (1)

 INTERVENCIÓN BAÑO
MANIPULADORA
PABELLÓN NORTE

MANIPULADORA
BAÑO 

DUCHA
ANTIVANDALICA (26)

.100.02.100.02.100.020.02.100.02

MARCO DE VENTANA 20/10/1.5

PERFIL 20/10/1.5

UNIDAD DE MEDIDA 
UTILIZADA ES EN METRO



4.52 m2

4.52 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

2.44

4.55

BAÑO VARONES 1

BAÑO 7

BAÑO 8

4.37

CAMARÍN DAMAS 

3.5

CAMARÍN VARONES 

PRIMER PISO SEGUNDO PISO

6

6

9

9.02

8.98

8.97

4

4

9

4.35

4.41

7.07

6.5

7.25

6.5

7.25

7.05

PINTURA DE MUROS 

PINTURA INTERIOR

PINTURA EXTERIOR
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Arquitecto
Angelica Pasten Alvarez
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- Intervenciones Generales
Planta de Arquitectura Primer Piso

INTERVENCIONES PABELLÓN NORTE
PINTURAS, REVESTIMIENTOS Y CIELOS.

315.57 m2

42.23 m2

30.63 m2

28.8 m2

63.37 m2

2.44

33.51 m2
6.78 m2

6.78 m2

6.55 m2

27.73 m2

27.58 m2

4.37

60.85 m2

31.03

3.5

17.1 m2

42.23 m2

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

6

6

9.02

8.98

8.97

8.58

4

4

9

4.35

4.41

6.5

7.25

6.5

7.25
 INTERVENCIÓN DE CIELO

PINTURA CIELO

0.2 8.2 0.2 16.12 0.2 7.97 16.58

1

0.2 6.97 0.2

0.2 8.2 0.2 16.12 0.2 6.77 0.4 2

1.25

0.2 11.16 0.2 6.97 0.2
1 1

RETIRO DE CERAMICA

2.55

3.5
1.62

4.17
2.55

ELEVACIÓN COCINA

6.05

23.17 ELEVACIÓN LATERAL COCINA

4.17

25.34

1.2

60.85 m2

60.85 m2

25.74

17.0 m2

60.85 m2

60.85 m2

Diciembre  2 0 2 1
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ENCARGADO PROYECTO : Carlos Brito Contreras
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60.85 m2

60.85 m2

60.85 m2

58.17 m2

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4

LA PAM
PA

EL LITIO

PENDIENTE 8%

BEBEDERO

KIOSCO

PR
O

YE
C

C
IÓ

N 
2D

O
 N

IV
EL

Bomba de Agua

4.52 m2

4.52 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

PASTO SINTÉTICO
74.50m2

PASTO SINTÉTICO
37.00 m2

PASTO SINTÉTICO
160.75 m2

ZONA DE JUEGOS

PASTO SINTÉTICO
43.53 m2 PABELLÓN NORTE

UBICACIÓN PABELLÓN

N

SUP. UTIL

SUP. UTIL

SUP. UTIL

SUP. UTIL

SALA 11

SALA 12

SALA 13

SALA 14

SALA 14 - A

TALLER DE 

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4

DANZA 

SALA 15

SALA 16 (religión)

SALA PIE A

SALA PIE B

SALA 11

SALA 12

SALA 13

SALA 14

SALA 14 - A

SALA 15

SALA 16 (religión)

SALA PIE A

SALA PIE B

BAÑO DAMAS 1

BAÑO VARONES 1

SALA 5

SALA 6

SALA 6-A

COMEDOR

COCINA

BAÑO MANIPULADORA

SALA BASURA
BOD. COCINA

BOD. DEPORTE 26.83 m2

TALLER DE 
DANZA 

60.85 m2

SALA 5
SUP. UTIL

SALA 6

SALA 6-A

BAÑO MANIPULADORA

SALA BASURA
BOD. COCINA



SUP.UTIL
315.57 m2

COMEDOR

4.4

P1

P1

P1

P1

4.4

4.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

V2

2.5

2.5

V2

V2

V7

V7

V7

P1

P1

P1

P1

V2

V7

V6

2.5

2.5

3.4

3.4

V1

V1

V7

V7

P2

P2

P2

P2

P1

P2

P2

P2

P2

P2
P2

P1

4

3.8 3.8

3.4

V9

1.1

PRIMER PISO SEGUNDO PISO

4.4

P1

P1

P1

P1

4.4

4.4

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

V2

2.5

2.5

V2

2.5

V7

V2

V7

V1

V1

V1

V1

P1

P1

P1

P1

P1

V2

1.02

1.02

V1

V2

DETALLE DE PUERTAS

0.90

MIRILLA 0.20 X 0.50
VIDRIO TRANSPARENTE

AGLOMERADO DE 32 X 64 X 300 mm

PLACA  MDP DE 6mm
CON PROTECCION DE CU

2.00

P1

1.0

ANTIBACTERIANO

QUINCALLERÍA DE ACERO INOXIDABLE

0.90

2.00

PLACA  MDP DE 6mm
CON PROTECCION DE CU

P2

0.80

ANTIBACTERIANO

VENTANA CORREDERA

VIDRIO SEMILLA

VIDRIO TRANSPARENTE

1.30

3.40

V1 V2

4.4

0.60

VENTANA CORREDERA
VIDRIO SEMILLA

V6

V4 V4 4.0

1.60

VENTANA CORREDERA
VIDRIO SEMILLA

P1

RELLENO DE CARTON HONEY COMB
QUINCALLERÍA DE ACERO INOXIDABLE

P1

SUP.UTIL
BOD. DEPORTE

TALLER DE 
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INTERVENCIONES PABELLÓN NORTE
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LA PAM
PA
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PENDIENTE 8%

BEBEDERO

KIOSCO
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Bomba de Agua

4.52 m2

4.52 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

PASTO SINTÉTICO
74.50m2

PASTO SINTÉTICO
37.00 m2

PASTO SINTÉTICO
160.75 m2

ZONA DE JUEGOS
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43.53 m2 PABELLÓN NORTE
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N
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SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4

SALA 11

SALA 12

SALA 13

SALA 14

SALA 14 - A

SALA 15

SALA 16 

SALA 

PIE A 

SALA 

PIE B 

(religión)

SALA 5

SALA 6

SALA 6-A

COCINA

V7

2.5

0.50

VENTANA CORREDERA
VIDRIO SEMILLA

3.4

CAMARÍN 

CAMARÍN 
VARONES 

DAMAS 

2.5

2.5

2.5

V6

V7

V7

1.00

0.6
VENTANA CORREDERA
VIDRIO TRANSPARENTE

2.5

2.5

2.5

DANZA

4.4

V2

V7

V7

V5

V5

V5

V5

V5

V5

V5

V5

3.4

3.4

V5

V5

V2

3.4

3.4

V5

V5

4.4

4.4

3.4

P2

V7

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

4.4

4.4

V1

V1

1.00

1.30

V8

VENTANA CORREDERA
VIDRIO SEMILLA

V10

V8

V8

1

1

V11

1.65

V10

V10

P1

P2

V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12

0.6

V13

V13

V13

V13

0.6

V14
V14

V14
V14

V14

0.6

V15

1.8

V16

1.8

1.7

V15

PATIO COCINA 

ESTANQUES  
ACUMULADORES (2)

LAVANDINO  

 INTERVENCIÓN DE PISO

BALDOSA MICROVIBRADA

PATIO COCINA

30 mts2

6.38 m2
SALA BASURA

6.66 m2
BOD. COCINA

5.15 m2
BAÑO MANIPULADORA

BAÑO VARONES 1

BAÑO DAMAS 1

BAÑO VARONES 1

1.5

MALLA MOSQUETERA
1.5 X 0.5

DETALLE DE VENTANAS, PROTECCIONES Y MALLA MOSQUITERAS

V2

4.4

0.60

PERFIL METALICO

0.80

3.44

VENTANA CORREDERA
VIDRIO SEMILLA

V5

0.60

3.4

V6

VENTANA CORREDERA
VIDRIO SEMILLA

V9

1.1

1.7

VENTANA CORREDERA
VIDRIO SEMILLA

V11

1.65

VENTANA FIJA
VIDRIO TRANSPARENTE

1.65

1.69

0.6

V13

0.6

0.6

V14

V16

V1

VENTANA CORREDERA

PERFIL METALICO
20x10x2

3.40 20x10x2

1.3

V7V5 V6

PERFIL METALICO
20x10x2 PERFIL METALICO

20x10x2
PERFIL METALICO
20x10x2

3.44

0.80

3.4

0.6

2.5

0.50

1.19

0.6

V12

VENTANA FIJA
VIDRIO SEMILLA

PERFIL METALICO
20x10x2

V8 V8

MARCO ALUMINIO

MALLA MOSQUITERA

V9 V9

MARCO ALUMINIO

MALLA MOSQUITERA

PERFIL METALICO
20x10x2

1.00

1.3

1.00

1.3

VENTANA CORREDERA
VIDRIO TRANSPARENTE

1.7

1.1

1.7

1.1
PERFIL METALICO
20x10x2

REPOSICIÓN DE PUERTAS

REPOSICIÓN DE VENTANAS

LAVANDINO PATIO COCINA

MARCO ALUMINIO

MALLA MOSQUITERA

PERFIL METALICO
20x10x2

5.54

3.47

5.72

2.62 2.62

5.72

V10 V10

V12

PERFIL METALICO
20x10x2

0.6

1.69

V13

VENTANA FIJA
VIDRIO SEMILLA

VENTANA FIJA
VIDRIO SEMILLA

0.6

0.6

PERFIL METALICO
20x10x2

V14
V15

MALLA MOSQUITERA

MARCO ALUMINIO

1.0

DETALLE MOSQUITERO
1.60

4.0

PERFIL METALICO
20x10x2

PUERTAS DE COCINA

2.0

1 0.20.2

DET. MARCO DE ALUMINIO
TERMOPANEL TIPO AL-25

CRISTALES 6mm

CAMARA DE AIRE

SEPARADOR
SALES HIGROSCOPICAS

SELLO PRIMARIO

SELLO SECUNDARIO

DETALLE TERMOPANEL
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Arquitecto
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- Intervenciones Generales
Planta de Arquitectura Primer Piso

DETALLE DE PUERTA

0.90

MIRILLA 0.20 X 0.50
VIDRIO TRANSPARENTE

AGLOMERADO DE 32 X 64 X 300 mm

PLACA  MDP DE 6mm
CON PROTECCION DE CU

2.00

P1

1.0

ANTIBACTERIANO

QUINCALLERÍA DE ACERO INOXIDABLE

INTERVENCIONES PABELLÓN CENTRAL
PISOS, PUERTAS Y VENTANAS, LUMINARIAS.

PRIMER PISO

 INTERVENCIÓN DE PISO

PORCELANATO
INCLUYE GUARDAPOLVO

81.44 m2

80.75 m2

34.5 m2

PRIMEROS  

6.46 m2

4.1 m2

4.0  m2

4.0 m2

35.2 m2

TALLER

BAÑO 

BAÑO 

BAÑO DAMAS 

BAÑO VARONES

61.33 m2

64.61 m2

61.33 m2

7.5

SALA 17

SALA 18

SEGUNDO PISO

SALA 19

PRIMEROS
AUXILIOS

P1

P1
P1

P1

P1

P1

P1

P2

P1

P1

P1

V4

V1

V1

V4

V1

V1

V1

V1

V4

V4

P1

PRIMER PISO

P1

P1

P1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

SEGUNDO PISO

V6

V5

V5

V6

V5

V6

PRIMER PISO

 INTERVENCIÓN DE LUMINARIAS

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS

P1

P2

P2
P1

DETALLE DE PUERTA

0.90

2.00

PLACA  MDP DE 6mm
CON PROTECCION DE CU

P2

0.80

ANTIBACTERIANO

RELLENO DE CARTON HONEY COMB
QUINCALLERÍA DE ACERO INOXIDABLE

LA PAM
PA

EL LITIO

PENDIENTE 8%

BEBEDERO

KIOSCO
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O
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C

C
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N 
2D

O
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EL

Bomba de Agua

4.52 m2

4.52 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

PASTO SINTÉTICO
74.50m2

PASTO SINTÉTICO
37.00 m2

PASTO SINTÉTICO
160.75 m2

ZONA DE JUEGOS

PASTO SINTÉTICO
43.53 m2 PABELLÓN NORTE

UBICACIÓN PABELLÓN

N
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PABELLÓN CENTRAL

DETALLE DE LUMINARIA INTERIOR

EQUIPO LED
600 x 600 mm

83.1 m2

45.3 m2
UTP

AUXILIOS  

P2

SALA 17

SALA 18

SALA 19

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

LABORATORIO 

TALLER

DE CIENCIAS

SALA DE 
PROFESORES

UTP

SALA DE 
PROFESORES

LABORATORIO 
DE CIENCIAS

PROFESORAS

PROFESORES

BAÑO 
PROFESORAS

P2

BAÑO 
PROFESORES

P1

BAÑO 
ACCESIBILIDAD

UNIVERSAL

34.5 m2

35.2 m2

BAÑO DAMAS 

BAÑO VARONES

3.7

3.0

3.7

3.0

3.7

3.0

3.4

V1 V1

2.00

0.6

3.4

0.35

1.2
1

2

0.35

1.0

VENTANA FIJA
VIDRIO TRANSPARENTE

V8

1.0

1.0

V10

V8

V9
V10

V11

3.4

3.4

3.4

3.4

VENTANA CORREDERA
VIDRIO TRANSPARENTE

3.4

3.8

3.8

3.4

3.8

3.8

VENTANA CORREDERA

VIDRIO SEMILLA

VIDRIO TRANSPARENTE

1.30

3.40

V1

VENTANA CORREDERA

3.80

V4

1.60

VENTANA CORREDERA
VIDRIO TRANSPARENTE

0.60

3.0

VENTANA CORREDERA
VIDRIO SEMILLA

V5

0.60

3.7

V6

VENTANA CORREDERA
VIDRIO SEMILLA

V9

1.2

1.0

VENTANA CORREDERA
VIDRIO TRANSPARENTE

2.00

0.6

0.35

1.0

V8

1.0

1.0

V10 V11V9

1.2

1.0

VENTANA CORREDERA

VIDRIO SEMILLA

VIDRIO TRANSPARENTE

1.30

3.40

V1

VENTANA CORREDERA

3.80

V4

1.60

VENTANA CORREDERA
VIDRIO TRANSPARENTE

0.60

3.0

VENTANA CORREDERA
VIDRIO SEMILLA

V5

0.60

3.7

V6

VENTANA CORREDERA
VIDRIO SEMILLA

DETALLE DE VENTANAS, PROTECCIONES Y PUERTAS

DET. MARCO DE ALUMINIO
TERMOPANEL TIPO AL-25

CRISTALES 6mm

CAMARA DE AIRE

SEPARADOR
SALES HIGROSCOPICAS

SELLO PRIMARIO

SELLO SECUNDARIO

V11

PERFIL METALICO
20x10x2

PERFIL METALICO
20x10x2

PERFIL METALICO
20x10x2PERFIL METALICO

20x10x2
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- Intervenciones Generales
Planta de Arquitectura Primer Piso

BAÑO 

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

 INTERVENCIÓN DE PINTURA DE MUROS

PINTURA INTERIOR

PINTURA EXTERIOR

INTERVENCIONES PABELLÓN CENTRAL
PINTURAS, CIELOS, REVESTIMIENTOS,

ARTEFACTOS SANITARIOS.

SEGUNDO PISO

PRIMER PISO

 INTERVENCIÓN DE CIELO

PINTURA DE CIELO

2.5

22.13

28.3

2.5

1.06 2.85 3.82 9.41 0.2 5.7 0.2

8.67 8.17 8.17 0.2

0.22

1

3.9 3.17

1

4.84 7.02 0.4

1

FALACHETA MURO

0.92

1.16
2.48

1.3

1.8

3.32

28.3

3.89

22.13

1

17.37 7.5 1.04 17.03

5.1

1

FALACHETA MURO

5.1

1

MURO FALACHETA

PRIMER PISO

4.0 m2

4.0 m2

4.1 m2

35.24 m2

Diciembre  2 0 2 1

CONSERVACIÓN ESCUELA
REPÚBLICA DE CHILE, CALAMA

UBICACIÓN : EL LITIO 4263 , VILLA LOS YACIMIENTOS, CALAMA

JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN : Ernesto Luttino Rojas

ENCARGADO PROYECTO : Carlos Brito Contreras

DIBUJO : Jennifer Parra Opazo

CODIGO BIP : 40033354-0

CS.D54.PL.ARQ.LAM8.REV0

LA PAM
PA

EL LITIO

PENDIENTE 8%

BEBEDERO

KIOSCO

PR
O

YE
C

C
IÓ

N 
2D

O
 N

IV
EL

Bomba de Agua

4.52 m2

4.52 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

PASTO SINTÉTICO
74.50m2

PASTO SINTÉTICO
37.00 m2

PASTO SINTÉTICO
160.75 m2

ZONA DE JUEGOS

PASTO SINTÉTICO
43.53 m2 PABELLÓN NORTE

UBICACIÓN PABELLÓN

N

PABELLÓN CENTRAL

SUP.UTIL
78.78 m2

SUP.UTIL
40.5 m2

UTP

 INTERVENCIÓN BAÑOS PABELLÓN CENTRAL

VANITORIOS (15)

2.93.7 2.9

SALA 17

SALA 18

SALA 19

LABORATORIO 

TALLER

DE CIENCIAS

SALA DE 
PROFESORES

UTP

58.01 m2

61.2 m2

58.01 m2

SALA 17

SALA 18

SALA 19

SUP. UTIL

SUP. UTIL

SUP. UTIL

TALLER

LABORATORIO  

TALLER

DE CIENCIAS  
LABORATORIO  

DE CIENCIAS  

SALA DE 
PROFESORES

SALA DE 
PROFESORES

UTP

PRIMEROS  

6.46 m2
AUXILIOS  

77.0 m2
SUP. UTIL

77.03 m2
SUP. UTIL

ACC. UNIVERSAL

BAÑO 

BAÑO 
PROFESORAS

PROFESORES

34.5 m2

35.2 m2

BAÑO DAMAS 

BAÑO VARONES

BAÑO DAMAS 

BAÑO VARONES

34.5 m2
BAÑO DAMAS 

BAÑO VARONES

WC (14)

URINARIOS (6)

BAÑO 
ACC. UNIVERSAL

BAÑO 

BAÑO 
PROFESORAS

PROFESORES

BAÑO DAMAS 

BAÑO VARONES

PRIMEROS
AUXILIOS

MUEBLE DE COCINA
SALA DE PROFESORES

ELEVACIÓN ORIENTE
PABELLÓN CENTRAL

ELEVACIÓN NORTE
PABELLÓN CENTRAL

ELEVACIÓN SUR
PABELLÓN CENTRAL

2.00

0.6
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Sostenedor
COMDES

RUT: 70.954.900-6

Arquitecto
Angelica Pasten Alvarez

RUT: 14.309.280-1

- Intervenciones Generales
Planta de Arquitectura Primer Piso

INTERVENCIONES PABELLÓN SUR
PISOS, PUERTAS Y VENTANAS.

4.25 m2
SUP.UTIL

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO INTERVENCIÓN DE PISO

PORCELANATO
INCLUYE GUARDAPOLVO

1.02

1.02

1.02

1.02

P1

P1

P1

P1

P1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

2.5

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

V2

V2

V2

V2

V2

V3

PRIMER PISO

P1
1.02

1.02 P1

P11.02

1.02
1.02

P1
P1

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

4.4

4.4

4.4

3.4

3.4

3.4

4.4

4.4

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

SEGUNDO PISO

 INTERVENCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS

REPOSICIÓN DE PUERTAS REPOSICIÓN DE VENTANAS

V2

V2

V2

V2

V2

V1

3.4

DETALLE DE PUERTA

0.90

MIRILLA 0.20 X 0.50
VIDRIO TRANSPARENTE

AGLOMERADO DE 32 X 64 X 300 mm

PLACA  MDP DE 6mm
CON PROTECCION DE CU

2.00

P1

1.0

ANTIBACTERIANO

QUINCALLERÍA DE ACERO INOXIDABLE

DETALLE DE VENTANAS

VENTANA CORREDERA

VIDRIO SEMILLA

VIDRIO TRANSPARENTE

1.34

3.40

V1 V2

4.4

0.6

VENTANA CORREDERA

1.34

3.40

V1 V2

4.4

0.60

PERFIL METALICO

PERFIL METALICO

DETALLE DE PROTECCIONES

2.50

1.34

VENTANA CORREDERA
VIDRIO TRANSPARENTE

VIDRIO SEMILLA

V3

1.34

2.50

V3

PERFIL METALICO

LA PAM
PA

EL LITIO

PENDIENTE 8%

BEBEDERO

KIOSCO
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Bomba de Agua

4.52 m2

4.52 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

PASTO SINTÉTICO
74.50m2

PASTO SINTÉTICO
37.00 m2

PASTO SINTÉTICO
160.75 m2

ZONA DE JUEGOS

PASTO SINTÉTICO
43.53 m2

UBICACIÓN PABELLÓN

N

PABELLÓN SUR

Diciembre  2 0 2 1

CONSERVACIÓN ESCUELA
REPÚBLICA DE CHILE, CALAMA

UBICACIÓN : EL LITIO 4263 , VILLA LOS YACIMIENTOS, CALAMA

JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN : Ernesto Luttino Rojas

ENCARGADO PROYECTO : Carlos Brito Contreras

DIBUJO : Jennifer Parra Opazo

CODIGO BIP : 40033354-0

CS.D54.PL.ARQ.LAM9.REV0

64.1 m2
SALA 7

64.1 m2
SALA 8

64.1 m2
SALA 9

64.1 m2
SALA 10

58.6 m2
BODEGA 

64.1 m2
SALA 20

64.1 m2
SALA 21

64.1 m2
SALA 24

64.1 m2
SALA 23

64.1 m2
SALA 22

SALA 7

SALA 8

SALA 9

SALA 10

BODEGA 

V1

3.4
SALA 20

SALA 21

SALA 24

SALA 23

SALA 22

VENTANA CORREDERA

VIDRIO SEMILLA

20x10x2

20x10x2

20x10x2

DET. MARCO DE ALUMINIO
TERMOPANEL TIPO AL-25

CRISTALES 6mm

CAMARA DE AIRE

SEPARADOR
SALES HIGROSCOPICAS

SELLO PRIMARIO

SELLO SECUNDARIO
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Sostenedor
COMDES

RUT: 70.954.900-6

Arquitecto
Angelica Pasten Alvarez

RUT: 14.309.280-1

- Intervenciones Generales
Planta de Arquitectura Primer Piso

INTERVENCIONES PABELLÓN SUR,
PINTURAS, LUMINARIAS Y CIELOS.

 INTERVENCIÓN DE LUMINARIAS

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS

SEGUNDO PISO

PRIMER PISO

 INTERVENCIÓN DE PINTURA DE MUROS

PINTURA INTERIOR

PINTURA EXTERIOR

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

7.4

7.4

9.01

8.96

8.99

8.93

8.96

ELEVACIÓN NORTE PABELLÓN SUR 

2.5 2
4.360.52

1.23

4.1

7.68

1

10.66 3.60.43 4.56 8.35 4.59 8.24

PRIMER PISO

 INTERVENCIÓN DE CIELO

PINTURA DE CIELO

7.4

7.4

9.01

8.96

8.99

8.93

7.72

3.04

5.6 SEGUNDO PISO

7.4

7.4

9.01

8.96

8.99

8.93

8.96

1.8

ELEVACIÓN SUR PABELLÓN SUR 

3.4

1.3

4.1

ELEVACIÓN LATERAL PABELLÓN SUR 

LA PAM
PA

EL LITIO

PENDIENTE 8%

BEBEDERO

KIOSCO

PR
O

YE
C

C
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N 
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O
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EL

Bomba de Agua

4.52 m2

4.52 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

PASTO SINTÉTICO
74.50m2

PASTO SINTÉTICO
37.00 m2

PASTO SINTÉTICO
160.75 m2

ZONA DE JUEGOS

PASTO SINTÉTICO
43.53 m2

UBICACIÓN PABELLÓN

N

PABELLÓN SUR

CONSERVACIÓN ESCUELA
REPÚBLICA DE CHILE, CALAMA

UBICACIÓN : EL LITIO 4263 , VILLA LOS YACIMIENTOS, CALAMA

JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN : Ernesto Luttino Rojas

ENCARGADO PROYECTO : Carlos Brito Contreras

DIBUJO : Jennifer Parra Opazo
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60.85 m2
SUP.UTIL
SALA 24

60.85 m2
SUP.UTIL
SALA 23

60.85 m2
SUP.UTIL
SALA 22

60.85 m2
SUP.UTIL
SALA 21

60.85 m2
SUP.UTIL
SALA 20

SUP.UTIL

SUP.UTIL

60.85 m2

60.85 m2

SUP.UTIL
60.85 m2

SUP.UTIL
60.85 m2

SUP.UTIL
55.36 m2

SALA 7

SALA 8

SALA 9

SALA 10

BODEGA 

DETALLE DE LUMINARIA INTERIOR

EQUIPO LED
600 x 600 mm

SALA 24

SALA 23

SALA 22

SALA 21

SALA 20

1

FALACHETA MURO

N

Diciembre  2 0 2 1

2.48

7.4

1.02

1.02

7.4

7.4

9.01

8.96

8.99

8.93

4.13

4.41

7.72

3.04

5.6

SALA 7

SALA 8

SALA 9

SALA 10

BODEGA 

PENDIENTE 8%

2.93

2.9

SUP.UTIL
60.85 m2

2.48

7.4

SALA 9

FALACHETA MURO
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- Planta de Arquitectura Primer PisoA 1

INTERVENCIÓN DE PABELLÓN PONIENTE
PISOS, PUERTAS Y VENTANAS, CIELO, PINTURAS
Y LUMINARIAS.

90.63 m2

82.53 m2

111.47 m2

 INTERVENCIÓN DE PINTURA DE MUROS

PINTURA INTERIOR

PINTURA EXTERIOR

86.36 m2

78.88 m2

 INTERVENCIÓN DE CIELO
PINTURA DE CIELO

SUP.UTIL
106.38 m2

 INTERVENCIÓN DE LUMINARIAS

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS

1.03

P1

P1

3

V1

V1

3

1.03

1

1.6

1.65

2
2

2

3.40

1

V4
V2

V2 V4

V2

V4

V1

V3

V4

P2

P2

P2

P1

1

1.00

1.60

1.60

 INTERVENCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS

REPOSICIÓN DE PUERTAS REPOSICIÓN DE VENTANAS

1

3

SALA DE AUDIOVISUAL

LAB. DE COMPUTACIÓN
CENTRO DE RECURSOS 

P2

SALA 

LAB. DE
LAB. DE COMPUTACIÓN

 INTERVENCIÓN DE PISO
PORCELANATO
INCLUYE GUARDAPOLVO

DETALLE DE PUERTAS

0.90

MIRILLA 0.20 X 0.50
VIDRIO TRANSPARENTE

AGLOMERADO DE 32 X 64 X 300 mm

PLACA  MDP DE 6mm
CON PROTECCION DE CU

2.00

P1

1.00

ANTIBACTERIANO

QUINCALLERÍA DE ACERO INOXIDABLE

0.90

2.00

PLACA  MDP DE 6mm
CON PROTECCION DE CU

P2

0.80

ANTIBACTERIANO

DETALLE DE VENTANAS

VENTANA CORREDERA

VIDRIO SEMILLA

VIDRIO TRANSPARENTE

1.30

3.00

V1

2.00

1.30

V2

VENTANA CORREDERA

VIDRIO SEMILLA

VIDRIO TRANSPARENTE

VENTANA CORREDERA

VIDRIO SEMILLA

VIDRIO TRANSPARENTE

1.30

3.40

V3

1.00

1.30

V4

VENTANA CORREDERA

VIDRIO SEMILLA

VIDRIO TRANSPARENTE

DETALLE DE PROTECCIONES

1.30

3.00

V1

PERFIL METALICO

1.30

2.00

V2

PERFIL METALICO

1.30

3.40

V3

PERFIL METALICO

1.30

1.00

V4

PERFIL METALICO

21.29

ELEVACIÓN LATERAL PABELLÓN PONIENTE

RELLENO DE CARTON HONEY COMB
QUINCALLERÍA DE ACERO INOXIDABLE

NAYMANI
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Sostenedor
COMDES

RUT: 70.954.900-6

Arquitecto
Angelica Pasten Alvarez

RUT: 14.309.280-1

LA PAM
PA

EL LITIO

PENDIENTE 8%

BEBEDERO

KIOSCO

PR
O

YE
C

C
IÓ

N 
2D

O
 N

IV
EL

Bomba de Agua

4.52 m2

4.52 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

PASTO SINTÉTICO
74.50m2

PASTO SINTÉTICO
37.00 m2

PASTO SINTÉTICO
160.75 m2

ZONA DE JUEGOS

PASTO SINTÉTICO
43.53 m2

UBICACIÓN PABELLÓN

N

PABELLÓN PONIENTE

Diciembre  2 0 2 1

CONSERVACIÓN ESCUELA
REPÚBLICA DE CHILE, CALAMA

UBICACIÓN : EL LITIO 4263 , VILLA LOS YACIMIENTOS, CALAMA
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ENCARGADO PROYECTO : Carlos Brito Contreras

DIBUJO : Jennifer Parra Opazo
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LAB. DE COMPUTACIÓN
SUP. UTIL

SUP. UTIL

ELEVACIÓN SUR
CENTRO DE REC. DE APRENDIZAJE

MULTISENSORIAL 
V4

V4

V2

V2

V2

V2

COMPUTACIÓN

1

2.0

2.0

2.0

2.0

SALA 
MULTISENSORIAL 

DE APRENDIZAJE 

IMPRENTA
15.9 m2

CENTRO DE RECURSOS 

DE APRENDIZAJE 

IMPRENTA

CENTRO DE RECURSOS 

DE APRENDIZAJE 

CENTRO DE RECURSOS 

DE APRENDIZAJE 

IMPRENTA
14 m2

V3

3.4V14

V14

V14

V14

V14

V14

1.19

0.6VENTANA FIJA
VIDRIO SEMILLA

V14

V14
V14

V14

0.6

IMPRENTA

0.6

P1

SALA DE AUDIOVISUAL

SALA DE AUDIOVISUAL

SALA DE AUDIOVISUAL

1.0

FALACHETA MURO

FALACHETA MURO

ELEVACIÓN SUR
CENTRO DE REC. DE APRENDIZAJE

ELEVACIÓN LATERAL
PABELLON PONIENTE

ELEVACIÓN PRINCIPAL
PABELLÓN PONIENTE

FALACHETA MURO

1.19

0.6

V14

20x10x2 20x10x2 20x10x2 20x10x2

20x10x2
PERFIL METALICO
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INTERVENCIÓN DE PABELLÓN ADMINISTRATIVO
PISOS, PUERTAS Y VENTANAS, CIELO, PINTURAS
Y LUMINARIAS.

 INTERVENCIÓN DE PISO

 INTERVENCIÓN DE PINTURA DE MUROS
PINTURA INTERIOR

PINTURA EXTERIOR

P1

P2

P2 P2

P2

P2

P1

P2

P1
1.2

2

1
1

2.5

2.5

2.5

2

V2

V5

V4

V4

V3

V3

0.90

2.00

P1

1.03

DETALLE DE VENTANAS
2.50

V4

DETALLE DE PROTECCIONES

2.50

1.35

V4

 INTERVENCIÓN BAÑOS

V5 V4

 INTERVENCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS

REPOSICIÓN DE PUERTAS

REPOSICIÓN DE VENTANAS

1.03
2

V3

RELLENO DE CARTON HONEY COMB
QUINCALLERÍA DE ACERO INOXIDABLE

PLACA  MDP DE 6mm
CON PROTECCION DE CU
ANTIBACTERIANO

0.95

DETALLE DE PUERTAS

P2

RELLENO DE CARTON HONEY COMB
QUINCALLERÍA DE ACERO INOXIDABLE

PLACA  MDP DE 6mm
CON PROTECCION DE CU
ANTIBACTERIANO

1.35

VENTANA CORREDERA

VIDRIO SEMILLA

VIDRIO TRANSPARENTE

1.20

1.35

V2

VENTANA CORREDERA

VIDRIO SEMILLA

VIDRIO TRANSPARENTE

PERFIL METALICO2.00

1.30

V3

PERFIL METALICO1.20

1.35

V2

PERFIL METALICO

 INTERVENCIÓN DE CIELO

PINTURA DE CIELO

0.90

2.00

.80

2.00

1.30

V3

VENTANA CORREDERA

VIDRIO SEMILLA

VIDRIO TRANSPARENTE

NAYMANI

LA
S CANTERAS

LA
 PAMPA

EL LITIO

GUAYACAN

HUAYTIQUINA

TAIRA

PUKARÁ
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4.22

1.7

2.52

Sostenedor
COMDES

RUT: 70.954.900-6

Arquitecto
Angelica Pasten Alvarez

RUT: 14.309.280-1

LA PAM
PA

EL LITIO

PENDIENTE 8%

BEBEDERO

KIOSCO

PR
O

YE
C

C
IÓ

N 
2D

O
 N

IV
EL

Bomba de Agua

4.52 m2

4.52 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

PASTO SINTÉTICO
74.50m2

PASTO SINTÉTICO
37.00 m2

PASTO SINTÉTICO
160.75 m2

ZONA DE JUEGOS

PASTO SINTÉTICO
43.53 m2

UBICACIÓN PABELLÓN

N

PABELLÓN ADMINISTRATIVO

CONSERVACIÓN ESCUELA
REPÚBLICA DE CHILE, CALAMA

UBICACIÓN : EL LITIO 4263 , VILLA LOS YACIMIENTOS, CALAMA

JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN : Ernesto Luttino Rojas

ENCARGADO PROYECTO : Carlos Brito Contreras

DIBUJO : Jennifer Parra Opazo

CODIGO BIP : 40033354-0

CS.D54.PL.ARQ.LAM12.REV0

PORCELANATO
INCLUYE GUARDAPOLVO

90.63 m2
OFICINAS

DETALLE DE LUMINARIA INTERIOR

EQUIPO LED
600 x 600 mm

14.44

 INTERVENCIÓN DE LUMINARIAS

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS

86.4 m2
SUP. UTIL

ELEVACIÓN NORTE
PABELLÓN ADMINISTRATIVO

N

ELEVACIÓN SUR
PABELLÓN ADMINISTRATIVO

18.83

18.83

6.13

14.44

14.44

6.13

6.13

8.12

8.12

18.83

14.44

6.13

8.12

18.83

6.13

8.12

18.83

14.44

6.13

8.12

18.83

14.44

6.13

8.12

1

1.33

1.7
FALACHETA MURO FALACHETA MURO

ELEVACIÓN ORIENTE
PABELLÓN ADMINISTRATIVO

8.12

FALACHETA MURO

0.82

3.42 8.0 8.41

1

4.4 14.23

7.0

1

OFICINAS

1.00

0.6

VENTANA CORREDERA
VIDRIO TRANSPARENTE

V5

VANITORIOS (2)

WC (2)

1.00

0.6

PERFIL METALICO

V5

- Intervención Pabellón Administrativo
  Pisos, Puertas y Ventanas, Cielo, Pinturas
  Baños y revestimientos. Diciembre  2 0 2 1

P2

20x10x2

20x10x220x10x220x10x2
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A 1

INTERVENCIÓN DE PABELLÓN ADMINISTRATIVO
PISOS, PUERTAS Y VENTANAS, CIELO, PINTURAS
Y LUMINARIAS.

 INTERVENCIÓN DE PISO

 INTERVENCIÓN DE PINTURA DE MUROS
PINTURA INTERIOR

PINTURA EXTERIOR

P1

P2

P2 P2

P2

P2

P1

P2

P1
1.2

2

1
1

2.5

2.5

2.5

2

V2

V5

V4

V4

V3

V3

0.90

2.00

P1

1.03

DETALLE DE VENTANAS
2.50

V4

DETALLE DE PROTECCIONES

2.50

1.35

V4

 INTERVENCIÓN BAÑOS

V5 V4

 INTERVENCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS

REPOSICIÓN DE PUERTAS

REPOSICIÓN DE VENTANAS

1.03
2

V3

RELLENO DE CARTON HONEY COMB
QUINCALLERÍA DE ACERO INOXIDABLE

PLACA  MDP DE 6mm
CON PROTECCION DE CU
ANTIBACTERIANO

0.95

DETALLE DE PUERTAS

P2

RELLENO DE CARTON HONEY COMB
QUINCALLERÍA DE ACERO INOXIDABLE

PLACA  MDP DE 6mm
CON PROTECCION DE CU
ANTIBACTERIANO

1.35

VENTANA CORREDERA

VIDRIO SEMILLA

VIDRIO TRANSPARENTE

1.20

1.35

V2

VENTANA CORREDERA

VIDRIO SEMILLA

VIDRIO TRANSPARENTE

PERFIL METALICO2.00

1.30

V3

PERFIL METALICO1.20

1.35

V2

PERFIL METALICO

 INTERVENCIÓN DE CIELO

PINTURA DE CIELO

0.90

2.00

.80

2.00

1.30

V3

VENTANA CORREDERA

VIDRIO SEMILLA

VIDRIO TRANSPARENTE

NAYMANI

LA
S CANTERAS

LA
 PAMPA

EL LITIO

GUAYACAN

HUAYTIQUINA

TAIRA

PUKARÁ

VN
. S

AN
 P

ED
RO

VN
. S

AN
 P

AB
LO

VN
. C

OP
IA

PO

VN
. P

UR
UÑ

A

VN. LINZORPJE.

CALLE ALCALDE OLEGARIO BARRERA

AYMANI

AL
MI

RA
NT

E 
GR

AU

P L A N O   D E   U B I C A C I O N :

4.22

1.7

2.52

Sostenedor
COMDES

RUT: 70.954.900-6

Arquitecto
Angelica Pasten Alvarez

RUT: 14.309.280-1

LA PAM
PA

EL LITIO

PENDIENTE 8%

BEBEDERO

KIOSCO

PR
O

YE
C

C
IÓ

N 
2D

O
 N

IV
EL

Bomba de Agua

4.52 m2

4.52 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

PASTO SINTÉTICO
74.50m2

PASTO SINTÉTICO
37.00 m2

PASTO SINTÉTICO
160.75 m2

ZONA DE JUEGOS

PASTO SINTÉTICO
43.53 m2

UBICACIÓN PABELLÓN

N

PABELLÓN ADMINISTRATIVO

CONSERVACIÓN ESCUELA
REPÚBLICA DE CHILE, CALAMA

UBICACIÓN : EL LITIO 4263 , VILLA LOS YACIMIENTOS, CALAMA

JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN : Ernesto Luttino Rojas

ENCARGADO PROYECTO : Carlos Brito Contreras

DIBUJO : Jennifer Parra Opazo

CODIGO BIP : 40033354-0

CS.D54.PL.ARQ.LAM12.REV0

PORCELANATO
INCLUYE GUARDAPOLVO

90.63 m2
OFICINAS

DETALLE DE LUMINARIA INTERIOR

EQUIPO LED
600 x 600 mm

14.44

 INTERVENCIÓN DE LUMINARIAS

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS

86.4 m2
SUP. UTIL

ELEVACIÓN NORTE
PABELLÓN ADMINISTRATIVO

N

ELEVACIÓN SUR
PABELLÓN ADMINISTRATIVO

18.83

18.83

6.13

14.44

14.44

6.13

6.13

8.12

8.12

18.83

14.44

6.13

8.12

18.83

6.13

8.12

18.83

14.44

6.13

8.12

18.83

14.44

6.13

8.12

1

1.33

1.7
FALACHETA MURO FALACHETA MURO

ELEVACIÓN ORIENTE
PABELLÓN ADMINISTRATIVO

8.12

FALACHETA MURO

0.82

3.42 8.0 8.41

1

4.4 14.23

7.0

1

OFICINAS

1.00

0.6

VENTANA CORREDERA
VIDRIO TRANSPARENTE

V5

VANITORIOS (2)

WC (2)

1.00

0.6

PERFIL METALICO

V5

- Intervención Pabellón Administrativo
  Pisos, Puertas y Ventanas, Cielo, Pinturas
  Baños y revestimientos. Diciembre  2 0 2 1

P2

20x10x2

20x10x220x10x220x10x2
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PENDIENTE 8%
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O
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2.8

7.4

2.93

2.99

2.9

1.97

5.25

11.4

7.3

3.04

3

2.7

2.9

2.67

3.32

12.56

2.48

12.7

3.9

4.3

6.45

4.65

3.9

6.93

1.03

11.26

7.16
3.5

5.86

6.16

2.44

5.87

22.14
4.15

8.16

7.03

9.2

4.56

7.4

8.16

7.56

2.12

10.07

2.05 3.6

2.96

0.7

2.27

1.8

8.3

14.55

3.2

4.83

10.56

2.34

7.52

6.44

1.26

5.16

17.3

4.06

5.8

7.4

2.9

3.89

9.23

1.03

CONSERVACIÓN PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL
(BALDOSA MICROVIBRADA)

1.84

7.26

4

3.3

5.781.85

- EL LITIO
  -

- LA PAM
PA  -

- AVDA. ALMIRANTE GRAU  -N

Sostenedor
COMDES

RUT: 70.954.900-6

Arquitecto
Angelica Pasten Alvarez

RUT: 14.309.280-1

DET. BALDOSA MICROVIBRADA

BALDOSA MICROVIBRADA
INCLUYE GUARDAPOLVO

HORMIGON G-20

MALLA ACMA

POLIETILENO

RELLENO Y ESTABILIZADO

1266.73 mt2
BALDOSA MICROV.

BALDOSA MICROVIBRADA

CALLE PRINCIPAL

LA PAM
PA

EL LITIO

PENDIENTE 8%

BEBEDERO

KIOSCO

PR
O

YE
C

C
IÓ

N 
2D

O
 N

IV
EL

Bomba de Agua

4.52 m2

4.52 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

PASTO SINTÉTICO
74.50m2

PASTO SINTÉTICO
37.00 m2

PASTO SINTÉTICO
160.75 m2

ZONA DE JUEGOS

PASTO SINTÉTICO
43.53 m2

UBICACIÓN PABELLÓN

N

CALLE PRINCIPAL

CONSERVACIÓN ESCUELA
REPÚBLICA DE CHILE, CALAMA

UBICACIÓN : EL LITIO 4263 , VILLA LOS YACIMIENTOS, CALAMA

JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN : Ernesto Luttino Rojas

ENCARGADO PROYECTO : Carlos Brito Contreras

DIBUJO : Jennifer Parra Opazo

CODIGO BIP : 40033354-0

CS.D54.PL.ARQ.LAM14.REV0

PR
O

YE
C

C
IÓ

N 
2D

O
 N

IV
EL

BEBEDERO

KIOSCO

BOMBA DE AGUA

Diciembre  2 0 2 1

- Conservación Pavimento Calle Principal (Baldosa
Microvibrada)
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PENDIENTE 8%

BEBEDERO

KIOSCO

PR
O

YE
C

C
IÓ

N 
2D

O
 N

IV
EL

2.8

7.4

2.93

2.99

2.9

1.97

5.25

11.4

7.3

3.04

3

2.7

2.9

2.67

3.32

12.56

2.48

12.7

3.9

4.3

6.45

4.65

3.9

6.93

1.03

11.26

7.16
3.5

5.86

6.16

2.44

5.87

22.14
4.15

8.16

7.03

9.2

4.56

7.4

4.05

8.16

7.56

2.12

10.07

2.05

7.12

3.6

2.96

0.7

2.27

1.8

8.3

14.55

3.2

4.83

10.56

2.34

7.52

6.44

1.26

5.16

17.3

4.06

5.8

7.4

2.9

3.89

9.23

1.03

CONSERVACIÓN PAVIMENTO PATIO GENERAL

1.84

7.26

4

3.3

5.781.85

- EL LITIO
  -

- LA PAM
PA  -

- AVDA. ALMIRANTE GRAU  -N

Sostenedor
COMDES

RUT: 70.954.900-6

Arquitecto
Angelica Pasten Alvarez

RUT: 14.309.280-1

- Intervenciones Generales
Planta de Arquitectura Primer Piso

 HORMIGÓN G-30

DET. HORMIGON G-20

HORMIGON G-20

MALLA ACMA

POLIETILENO

RELLENO Y ESTABILIZADO

CONSERVACIÓN ESCUELA
REPÚBLICA DE CHILE, CALAMA

UBICACIÓN : EL LITIO 4263 , VILLA LOS YACIMIENTOS, CALAMA

JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN : Ernesto Luttino Rojas

ENCARGADO PROYECTO : Carlos Brito Contreras

DIBUJO : Jennifer Parra Opazo

CODIGO BIP : 40033354-0

CS.D54.PL.ARQ.LAM15.REV0

PENDIENTE 8%

BEBEDERO

KIOSCO
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O

YE
C

C
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N 
2D

O
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EL

0.84

2.22

0.88

0.9

Bomba de Agua

0.87

0.59

1.58

3.42

2.19

0.91

0.9

0.81

0.87
0.8

1
3.77

0.74

3.81

1.17

1.29

1.93

1.39

1.17
2.08

0.31

3.38

2.15
1.051.76

1.85

0.73

1.76

6.641.25

2.45

2.112.76

1.37

2.22

1.21

2.452.27
0.64

3.02

0.61

2.14

1.08
0.890.21

0.680.54

2.49

0.31.37

0.961.45

3.17

0.7

2.26

1.93

0.38

1.55

5.19

1.22

1.74

2.22

0.87

1.17

2.77

0.31

0.55

2.18
1.2

0.99

1.73
0.56

- EL LITIO
  -

- LA PAM
PA  -

- AVDA. ALMIRANTE GRAU  -

2908.17 mt2

N

PATIO GENERAL

BOMBA DE AGUA

Diciembre  2 0 2 1
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2.8

7.4

2.93

2.99

2.9

1.97

5.25

11.4

7.3

3.04

3

2.7

2.9

2.67

3.32

12.56

2.48

12.7

3.9

4.3

6.45

4.65

3.9

6.93

1.03

11.26

7.16
3.5

5.86

6.16

2.44

5.87

22.14
4.15

8.16

7.03

9.2

4.56

7.4

4.05

8.16

7.56

2.12

10.07

2.05

7.12

3.6

2.96

0.7

2.27

1.8

8.3

14.55

3.2

4.83

10.56

2.34

7.52

6.44

1.26

5.16

17.3

4.06

5.8

7.4

2.9

3.89

9.23

1.03

CONSERVACIÓN PAVIMENTO PATIO GENERAL

1.84

7.26

4

3.3

5.781.85

- EL LITIO
  -

- LA PAM
PA  -

- AVDA. ALMIRANTE GRAU  -N

Sostenedor
COMDES

RUT: 70.954.900-6

Arquitecto
Angelica Pasten Alvarez

RUT: 14.309.280-1

- Intervenciones Generales
Planta de Arquitectura Primer Piso

CONSERVACIÓN ESCUELA
REPÚBLICA DE CHILE, CALAMA

UBICACIÓN : EL LITIO 4263 , VILLA LOS YACIMIENTOS, CALAMA

JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN : Ernesto Luttino Rojas

ENCARGADO PROYECTO : Carlos Brito Contreras

DIBUJO : Jennifer Parra Opazo

CODIGO BIP : 40033354-0

CS.D54.PL.ARQ.LAM16.REV0

PENDIENTE 8%
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2.22

0.88

0.9

Bomba de Agua

0.87

0.59

1.58

3.42

2.19

0.91

0.9

0.81

0.87
0.8

1
3.77

0.74

3.81

1.17

1.29

1.93

1.39

1.17
2.08

0.31

3.38

2.15
1.051.76

1.85

0.73

1.76

6.641.25

2.45

2.112.76

1.37

2.22

1.21

2.452.27
0.64

3.02

0.61

2.14

1.08
0.890.21

0.680.54

2.49

0.31.37

0.961.45

3.17

0.7

2.26

1.93

0.38

1.55

5.19

1.22

1.74

2.22

0.87

1.17

2.77

0.31

0.55

2.18
1.2

0.99

1.73
0.56

- EL LITIO
  -

- LA PAM
PA  -

- AVDA. ALMIRANTE GRAU  -

2908.17 mt2

N

PATIO GENERAL

BOMBA DE AGUA

DET. BALDOSA MICROVIBRADA

HORMIGON G-20

MALLA ACMA

POLIETILENO

RELLENO Y ESTABILIZADO

BALDOSA MICROVIBRADA

BALDOSA MICROVIBRADA
INCLUYE GUARDAPOLVO

Diciembre  2 0 2 1
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2.93

2.99

2.9

1.97

5.25

11.4

7.3

3.04

3

2.7

2.9

2.67

3.32

12.56

2.48

12.7

3.9

4.3

6.45

4.65

3.9

6.93

1.03

11.26

7.16
3.5

5.86

6.16

2.44

5.87

22.14
4.15

8.16

7.03

9.2

4.56

7.4

4.05

8.16

7.56

2.12

10.07

2.05 3.6

2.96

0.7

2.27

1.8

8.3

14.55

3.2

4.83

10.56

2.34

7.52

6.44

1.26

5.16

17.3

4.06

5.8

7.4

2.9

3.89

9.23

1.03

CONSERVACIÓN MONUMENTO RÍO LOA

Y CONSERVACIÓN DE PORTONES

1.84

7.26

4

3.3

5.781.85

- EL LITIO
  -

- LA PAM
PA  -

- AVDA. ALMIRANTE GRAU  -N

Sostenedor
COMDES

RUT: 70.954.900-6

Arquitecto
Angelica Pasten Alvarez

RUT: 14.309.280-1

- Intervenciones Generales
Planta de Arquitectura Primer Piso

LA PAM
PA

EL LITIO

PENDIENTE 8%

BEBEDERO

KIOSCO

PR
O

YE
C

C
IÓ

N 
2D

O
 N

IV
EL

Bomba de Agua

4.52 m2

4.52 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

PASTO SINTÉTICO
74.50m2

PASTO SINTÉTICO
37.00 m2

PASTO SINTÉTICO
160.75 m2

ZONA DE JUEGOS

PASTO SINTÉTICO
43.53 m2

UBICACIÓN PABELLÓN

N

CALLE PRINCIPAL

CONSERVACIÓN ESCUELA
REPÚBLICA DE CHILE, CALAMA

UBICACIÓN : EL LITIO 4263 , VILLA LOS YACIMIENTOS, CALAMA

JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN : Ernesto Luttino Rojas

ENCARGADO PROYECTO : Carlos Brito Contreras

DIBUJO : Jennifer Parra Opazo

CODIGO BIP : 40033354-0

CS.D54.PL.ARQ.LAM17.REV0

- CONSERVACIÓN MADERAS
- INSTALACIÓN ILUMINACIÓN
- CONSERVACIÓN ELÉCTRICA
- INSTALACIÓN FLORA

PORTÓN CORREDERO

PORTONES BATIENTES

PORTÓN BATIENTE

PORTÓN BATIENTE

POLLO DE HORMIGON

CONSERVACIÓN MADERA

SOPORTE PARA
ILUMINACIÓN

BEBEDERO

KIOSCO

BOMBA DE AGUA

0.70 0.20

0.25

Diciembre  2 0 2 1



Formato

ARQ 18

 Contenido

Las Indicadas

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO

SOCIAL DE CALAMA

LAMINA:

18 de 19

C
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M
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A 1

AYMANI

LA
S CANTERAS
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 PAMPA

EL LITIO

GUAYACAN

HUAYTIQUINA

TAIRA

PUKARÁ

SAN BARTOLO

PASAJE GABY

PASAJE TOKI

VN
. S

AN
 P

ED
RO

VN
. S

AN
 P

AB
LO

VN
. C

OP
IA

PO

VN
. P

UR
UÑ

A

VN. LINZORPJE.

CALLE ALCALDE OLEGARIO BARRERA

AYMANI

AL
MI

RA
NT

E 
GR

AU

NP L A N O   D E   U B I C A C I O N :

PENDIENTE 8%

PR
O

YE
C

C
IÓ

N 
2D

O
 N

IV
EL

2.8

7.4

2.93

2.99

2.9

1.97

5.25

11.4

7.3

3.04

3

2.7

2.9

2.67

3.32

12.56

2.48

12.7

3.9

4.3

6.45

4.65

3.9

6.93

1.03

11.26

7.16
3.5

6.16

2.44

5.87

22.14
4.15

8.16

7.03

9.2

4.56

7.4

8.16

7.56

2.12

10.07

2.05

2.27

1.8

8.3

14.55

3.2

4.83

10.56

2.34

7.52

6.44

1.26

5.16

17.3

4.06

5.8

7.4

2.9

3.89

9.23

1.03

PATIO GENERAL SOMBREADEROS

1.84

7.26

4

3.3

5.781.85

- EL LITIO
  -

- LA PAM
PA  -

- AVDA. ALMIRANTE GRAU  -N

Sostenedor
COMDES

RUT: 70.954.900-6

Arquitecto
Angelica Pasten Alvarez

RUT: 14.309.280-1

- Intervenciones Generales
Planta de Arquitectura Primer Piso

CONSERVACIÓN ESCUELA
REPÚBLICA DE CHILE, CALAMA

UBICACIÓN : EL LITIO 4263 , VILLA LOS YACIMIENTOS, CALAMA

JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN : Ernesto Luttino Rojas

ENCARGADO PROYECTO : Carlos Brito Contreras

DIBUJO : Jennifer Parra Opazo

CODIGO BIP : 40033354-0

CS.D54.PL.ARQ.LAM18.REV0

LA PAM
PA

EL LITIO

PENDIENTE 8%

BEBEDERO

KIOSCO

PR
O

YE
C

C
IÓ

N 
2D

O
 N

IV
EL

Bomba de Agua

4.52 m2

4.52 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

PASTO SINTÉTICO
74.50m2

PASTO SINTÉTICO
37.00 m2

PASTO SINTÉTICO
160.75 m2

ZONA DE JUEGOS

PASTO SINTÉTICO
43.53 m2

UBICACIÓN PABELLÓN

N

CALLE PRINCIPAL

COCINA 

PR
O

YE
C

C
IÓ

N 
2D

O
 N

IV
EL

BEBEDERO

KIOSCO

BOMBA DE AGUA

PATIO
COMEDOR 

PATIO

PATIO CENTRAL

AREA DE
SEGURIDAD

PATIO 
CRA 

ACCESO
ESCUELA

Diciembre  2 0 2 1



Formato
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 Contenido

Las Indicadas

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO

SOCIAL DE CALAMA

LAMINA:

19 de 19
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S CANTERAS

LA
 PAMPA

EL LITIO

GUAYACAN

HUAYTIQUINA

TAIRA

PUKARÁ

SAN BARTOLO

PASAJE GABY

PASAJE TOKI

VN
. S

AN
 P

ED
RO

VN
. S

AN
 P

AB
LO

VN
. C

OP
IA

PO

VN
. P

UR
UÑ

A

VN. LINZORPJE.

CALLE ALCALDE OLEGARIO BARRERA

AYMANI

AL
MI

RA
NT

E 
GR

AU

NP L A N O   D E   U B I C A C I O N :

PENDIENTE 8%

PR
O

YE
C

C
IÓ

N 
2D

O
 N

IV
EL

7.4

2.9

7.3

5.87

1

17.3

PATIO CUBIERTO (MULTICANCHA)

- EL LITIO
  -

- LA PAM
PA  -

- AVDA. ALMIRANTE GRAU  -N

Sostenedor
COMDES

RUT: 70.954.900-6

Arquitecto
Angelica Pasten Alvarez

RUT: 14.309.280-1

- Intervenciones Generales
Planta de Arquitectura Primer Piso

CONSERVACIÓN ESCENARIO

PINTURA DE COLUMNAS

CONSERVACIÓN ESCUELA
REPÚBLICA DE CHILE, CALAMA

UBICACIÓN : EL LITIO 4263 , VILLA LOS YACIMIENTOS, CALAMA

JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN : Ernesto Luttino Rojas

ENCARGADO PROYECTO : Carlos Brito Contreras

DIBUJO : Jennifer Parra Opazo

CODIGO BIP : 40033354-0

CS.D54.PL.ARQ.LAM19.REV0

LA PAM
PA

EL LITIO

PENDIENTE 8%

BEBEDERO

KIOSCO

PR
O

YE
C

C
IÓ

N 
2D

O
 N

IV
EL

Bomba de Agua

4.52 m2

4.52 m2

SUP.UTIL

SUP.UTIL

PASTO SINTÉTICO
74.50m2

PASTO SINTÉTICO
37.00 m2

PASTO SINTÉTICO
160.75 m2

ZONA DE JUEGOS

PASTO SINTÉTICO
43.53 m2

UBICACIÓN PABELLÓN

N

CALLE PRINCIPAL

PR
O

YE
C

C
IÓ

N 
2D

O
 N

IV
EL

BEBEDERO

KIOSCO

BOMBA DE AGUA

PASTO
SINTETICO 
20.98 mts2

PASTO
SINTETICO 
105.95 mts2

PASTO
SINTETICO 

74.52 mts2

CONSERVACIÓN POLYTAN
1079 mts2

RETIRO REVESTIMIENTO EXISTENTE
MULTICANCHA 557 mts2

PASTO SINTETICO

CONSERVACIÓN POLYTAN

REVESTIMIENTO MULTICANCHA

PASTO
SINTETICO 

43.52 mts2

PASTO
SINTETICO 

212.15 mts2

PASTO
SINTETICO 
37.09 mts2

Diciembre  2 0 2 1


